Warszawa, dniazi -03-2016r.

{pieczqtin nagfdwkowa)
Nr IBZ2e-051-195/16

Pan Adam Stalinski

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 14.03.2016 r. dotyczacy
informacii nt. planéw wobec prac zwigzanych z modernizacja linii kolejowej w Puszczykowie Biuro Zarzadu
Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedstawia informacje odnoszac sie do kolejnych punktéw

whiosku.

1. Wyijscia przykryte beda wiatami stalowymi; pokrycie wiat poliweglanem w kolorze
przezroczystym, bialym. Wiaty stanowig odtworzenie istniejgcych, zabytkowych zadaszen.
Konstrukcja stalowa wykonana bedzie z rur stalowych, kwadratowych. Po rozbiérce odtworzone
zostang ozdobne, zabytkowe attyki, na podstawie zachowanych elementéw. Przewidziano
zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji w postaci powlok malarskich. Ostatnia, wierzchnia
warstwa bedzie w kolorze grafitowym RAL 7021.

2. Projekt nie przewiduje zagospodarowania tego budynku.

3. Nawierzchnia peronéw, dojs¢ do peronéw oraz dojécia do budynku stacyjnego wykonane beda
z kostki granitowej 9x11 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

4. Przewidywane obiekty matej architektury:

- Pojemniki na smieci stylizowane na profilu stalowym, kosz z blachy perforowane;j.

- tawki o konstrukeji z odlewéw zeliwnych, malowanych farbg chlorokauczukowa w kolorze
grafitowym — RAL 7021, siedzisko drewniane w kolorze TEK lakierowane lakierobejca odporng
na trudne warunki atmosferyczne.

- Gabloty stylizowane — tablice informacyjne z rozktadem jazdy. Materiaty: rury stalowe i odlewy
Zeliwne.

Wszystkie elementy w kolorze grafitowym — RAL 7021. Tylna $cianka w kolorze biatym RAL 9003.
Wymiary: wysokos¢ od powierzchni ziemi 2400 mm, szeroko$¢ 1220 mm, dtugo$é 120mm.

- Stupy oéwietleniowe —stupy strunobetonowe wirowane EOC o dtugosci catkowitej na peronach
i zejéciach do przejscia podziemnego — 9 m. Na peronach zastosowane bedg oprawy z ukladem
sciemniajgcym.

Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027, Wysokos¢ kapitatu zaktadowego w calosci wptaconego: 16 684 838 000,00zt



- Oswietlenie wiat — oprawy wandaloodporne. Oprawy {po 8 na kazdej wiacie) montowane bedj
pod wiatami na konstrukcjach wsporczych wiaty.

Zaprojektowano wiate peronowg ciggla jednostronng.

Wymiary:

- diugos¢ — 40,00 m

- szeroko$¢ —3.37m

- wysokos¢ w Swietle — 3,82 m.

Konstrukcja wiaty sktada sie z osadzonych na stopach fundamentowych stupéw stalowych
rozstawionych w jednym rzedzie w module co 7 m. Na stupach w ich osi podtuznej wspiera sie
belka gtéwna, a w osiach poprzecznych wsporniki zadaszenia. Kolor konstrukcji — grafitowy RAL
7021. Dach jednospadowy, ze spadkiem o pochyleniu 2%. Pokrycie dachu — szkto budowlane
bezpieczne, samoczyszczace o grubosci 12 mm. Rynny i rury spustowe stalowe, systemowe,
ocynkowane, malowane w kolorze grafitowym RAL 7021. Lokalizacja wiaty — w czeSci potnocnej
peronu, za budynkiem dworca.

W chwili obecnej trwa analiza moiliwosci zastosowania historyzujacego ogrodzenia na odcinku
od przejazdu kolejowego do wspotczesnych wiat.

Projekt nie przewiduje zadaszenia obiektu.

Potwierdzamy.

Parking koliduje z elementami infrastruktury kolejowej, ktdre zostang wybudowane
w trakcie modernizacji linii kolejowej (zbiornik odparowujacy, infrastruktura energetyczna

i teletechniczna).

10. W przedstawionych kwestiach prowadzone sg obecnie analizy.

Za tresd informacji odpowiada: Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Region Zachodni.

Informacje opracowat/a: Piotr Stojowski
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